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1 

Stomistettebeklaedningsstykke 

Den foreliggende opf indelse angar et stomistottebeklaedningsstykke med et hul til 
optagelse af en stomi, og naermere bestemt et stomistottebeklaedningsstykke 
5 med et regulerbart hul til optagelse af en stomL 

I forbindelse med kirurgisk behandling af en raekke sygdomme i mave- 
tarmkanalen er en konsekvens i mange tilfaelde, at colon, ileum eller ureter er 
blevet blotlagt kirurgisk, og patienten efterlades med en stomi pa abdomen. 

1 0 SSdanne kunstige tarmabninger eller fistler kan ikke styres ad viljens vej og er 
derfor nodvendigvis inkontinente, og kroppens sekreter eller affaldsprodukter, 
som fores gennem disse organer, udledes gennem den kunstige munding eller 
abning og opsamles i en opsamlingspose, som saedvanligvis er klaebet til huden 
ved hjaelp af en klaebepude eller -plade med en indtebsabning til optagelse af 

1 5 stomien. Sadanne indretninger kan vaere tostyks- eller etstyksindretninger. I 
begge typer indretninger er en hudplade fastgjort pa brugerens abdomen, og 
eventuelt fastgores en opsamlingsindretning eller -pose p& stomihudpladen for at 
opsamle ekssudater fra stomien, nSr det drejer sig om en tostyksindretning. 

20 I mange tilfaelde, hvor patienter har gennemgaet en operation, som har resufteret 
i, at der er blevet dannet en stomi, er en ledsagende tilstand dannelse af en 
udposning eller et brok omkring stomien, hvilket kan komplicere bandageringen 
af stomien og endog kraeve yderligere operation. Selv om der foretages 
yderligere operation, er der en betydelig risiko for en permanent tilstand, som 

25 ikke kan afhjaelpes. 

I sadanne tilfaelde vil patienten vasre henvist til en yderligere brokbandage til 
mekanisk reponering af udposningen eller brokketfor at reducere risikoen for 
sammensnoring eller strangulation, som vil krasve akut operation, samt for at 
30 tilvejebringe en plan overflade omkring stomien til pasaetning af en 

opsamlingsindretning for at sikre en korrekt vedhaeftning og forsegling, 
Stomiudposnings- eller -brokbandager er almindeligt kendte og kan f .eks. vaere i 
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form af et baelte af f ,eks. laeder med spaender eller i form af et 
stettebeklaedningsstykke f remstillet af et elastisk stof, som er i stand til at udove 
et tilstraskkeligt tryk omkring stomien. 

Nar det drejer sig om en colostomi samt i tilfaelde, hvor stomipatienten norrnalt 
udskylles, kan der anvendes en mindre haette eller opsamlingspose, som 
muliggor brugen af et stramt stottebaelte eller taetsiddende stottetrusser for at 
tilvejebringe et tilstraskkeligt tryk omkring stomien. For ileostomi- eller 
urostomipatienters vedkommende er denne procedure ikke praktisk mulig pa 
grund af den konstante og ret betydelige udstromning fra ileum eller blaeren, og 
for urostomipatienter kan det vaere kritisk, at der tilvejebringes en fri stromning fra 
stomien for at forhindre, at der opbygges et modtryk, som kan odelasgge nyrerne. 

I sadanne tilfaelde er det i h0j grad onskeligt eller pakrasvet, at der gives tilgang til 
et storre opsamlingsvolumen, hvilket betyder, at selve opsamlingsposen ma 
anbringes uden for det trykf rembringende baelte eller trusser, og at der ma 
etableres en passage herigennem. 

Bestemmelse af det sted, hvor stomien skal anlaegges, foretages norrnalt forud 
for operationen, efter at patienten er iagttaget i forskellige stillinger, f.eks. 
siddende, staende og foroverbojet, for at f inde det mindst kritiske omrSde. I WO 
00/67683 beskrives en indretning til anvendelse ved bestemmelse af en fremtidig 
stomis optimale position for den pagaeldende patient. 

Da en stomis placering ikke er standardised, men afhasnger af tilstanden og 
topografien af patientens abdomenregion, er det ikke muligt at tilvejebringe et 
enkelt udvalg af standardudposnings- eller brokbandager, som passer til flertallet 
af patienter. Passageme skal tilpasses individuelt til den enkelte patients aktuelle 
titstand. 

NAr der skal f remstilles et hul i et stomistettebeklaadningsstykke, mS der tages 
hensyn til, at det manglende materiales stottevirkning skal tilvejebringes pa en 
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anden m£de f og det er desuden nodvendigt at stabilisere hullets rand for at 
undga, at det uforvarende bliver udvidet. Samtidig ma virkningen af, at 
stottebeklasdningsstykket straekkes, og hullets form deformeres, nar 
beklaedningsstykket tages p& t tages i betragtning ligesorn de problemer, der er 
5 forbundet med tilvejebringelsen af et tilstrsekketigt stort hul til at tillade, at en 

stomiopsamlingspose let kan fores igennem, nar beklaedningsstykket tages pS og 
af , samt tarmindholdets passage fra stomien og ind i posen, og p& samme tid 
tilvejebringe en tilstraekkeligt taetsluttende pasning tit stomien til at sikre stetten 
naermest stomien. 

10 

I DK patentansogning nr. PA 1999 01559 beskrives et stomibrokbandage- 
stottebeklaedningsstykke i form af et par stottetrusser med et individuelt tilpasset 
hul. Hullets kant er stabiliseret ved inkorporering af en nylonsnor, som er pSsyet 
med stikkesting og zigzagsting for at sikre, at hullets form ikke aendres, og 
15 desuden er en bomuldsforstaerkning p&syet med zigzagsting for at stabilisere 
omradet omkring hullet. 

Denne losning tager sig kun af problemet med stabilisering af kanten af et hul i et 
stomistottebeklsednlngsstykke, men tager ikke hojde for problemerne i 
20 forbindelse med straekningen af beklaedningstykket og hullet samt problemerne i 
forbindelse med en stomiposes eller tarmindholds passage. 

Den foreliggende opfindelse tilvejebringer en enkel losning pa samtlige 
ovennaevnte problemer. 

25 

Den foreliggende opfindelse angar et stomistottebeklaedningsstykke med et hul til 
optagelse af en stomi, hvilket hul har en stabiliseret og regulerbar kant. 

Opfindelsen beskrives mere detaljeret med henvisning til tegningen, pi hvilken 
30 fig. 1 viser en udforelsesform for opfindelsen i form af et par stettetrusser, som 
en bruger har pa. 
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Den foreliggende ppfindelse angdr et stomistottebeklaedningsstykke i form af et 
material e med et hul til optagelse af en stomi, hvilket hul har en stabiliseret kant, 
hvorhos kanten er forsynet med et element, som tillader en forogelse eller 
reduktion af laengden af hullets kant. Ved at den effektive laengde af hullets kant 
5 aendres, kan hullets storrelse midlertidigt forages, og/eller hullets form kan 

midlertidigt aendres for at gore det let at tage beklaedningsstykket og af eller at 
pasaette og fjerne en opsamlingspose. 

Beklaedningsstykket ifolge opfindelsen har et hul med en stabiliseret kant, som er 
1 0 tilstreekkeligt stiv og slutter taet til stomien til at sikre en tilstraekkelig stotte 

naermest stomien, og som ogsS gor det let at tage beklaedningsstykket pa og af 
eller at pasaette og fjerne en opsamlfngspose. 

I en udforelsesform er beklaedningsstykket ifolge opfindelsen fremstillet af et 
1 5 elastisk materiale, og elementet er en snor, som er fastgjort til kanten pa en 

made, som tillader at oge eller mindske hullets omkreds. Nar snoren strammes, 
opnas en taetsluttende tflpasning af hullets storrelse til stomien sammen med en 
tilstraekkelig st0tte naermest stomien, og nar snoren iosnes, opn&s en forstorrelse 
af hullets st0rrelse, hvilket gor det let at tage beklaedningsstykket p& og af eller at 
20 pasaette og fjerne en opsamlingspose. 

Elementet er fortrinsvis en snor, som er anbragt i en lobegang ved hullets kant. 
Anvendelsen af en lobegang stabiliserer kanten og giver mulighed for en trinlos 
tilpasning af laengden af hullets kant. 

25 

I en foretrukken udforelsesform for opfindelsen udgor elementet en snore, hvilket 
giver mulighed for en enkel fiksering af laengden ved, at der bindes en knude 
eller en slojfe eller ved, at snorens ender l&ses ved hjaelp af en snorelas, n&r 
snorens ender har faelles udgang fra lobegangen. Denne udforelsesform gor det 
30 enkelt at losne og binde snoren/snorene og at tilpasse laengden af hullets rand, 
isaer for brugere med ddrlig fingerfaardighed. 
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I en anden foretrukken udforelsesform for opfindelsen er elementet i form af to 
snore med to fa9lles udgange fra lobegangen, fortrinsvis anbragt, sa de ligger ca. 
diametralt over for hinanden, idet snorene passerer gennem komplementasre 
dele af lobegangen, og hvert par snoreender, som har faelles udgang fra 
lobegangen, iSses ved hjaelp af en snorelas, 

I en alternativ udforelsesform er elementet et elastisk element, som, sammen 
med elasticiteten af det materiale, af hvilket beklaedningsstykket er fremstillet, 
giver mulighed for en midlertidig forstorrelse af hullet, uden at man skal vaere 
henvist til at losne og binde en snor eller en snore. Et elastisk element er 
hensigtsrnaessigt et elastisk band sasom et b&nd af gummi, straeklserred eller 
rideelastik. 

I en yderligere udforelsesform for opfindelsen har beklaedningsstykket et hul, som 
er forsynet med en slids, som gar fra hullets kant og ind i materialet, og elementet 
er et iukkeelement, som muliggor en lukning af slidsen, sA hullets omkreds 
reduceres. Nar lukkeelementet midlertidigt fjernes, kan hullet let gores storre og 
antage en noglehulsform, hvilket gor det let at tage beklaedningsstykket p& og af 
eller at pSsaette og fjerne en opsamlingspose. Derefter saettes lukkeelementet p& 
plads igen, hvorved slidsen lukkes, og der tilvejebringes en taetsluttende pasning 
til stomien og en tilstraekkelig stotte naermest stomien. I denne udforelsesform er 
forogelsen eller reduktionen af laengden ikke afhaengig af elasticiteten af det 
materiale, af hvilket beklaedningsstykket er fremstillet. Saledes kan ogsS ikke- 
elastiske materialer anvendes, uden at det g&r ud over den lethed, hvormed 
beklaedningsstykket tages pa og af eller en opsamlingspose paseettes og fjernes. 

I denne udforelsesform er lukningen et element, som lukker slidsen og er 
hensfgtsmasssigt en snore, som er anbragt i en lobegang ved hullets kant, idet 
den naevnte lobegang afbrydes af slidsen. NSr snoren bindes op, kan hullet 
gores storre og antage en noglehulsform, og hullets storrelse reduceres ved, at 
der bindes en knude eller slojfe, hvorved lobegangens ender traekkes sammen 
og tilvejebringer en ta&tsluttende pasning til stomien. 
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Alternativt er lukningen, som lukker slidsen, en lynteslignende lukker, som 
trekker slidsens kanter sammen, eller trykldse, spaender, knapper, ringe eller et 
velcrobSnd, som danner bro hen over slidsen ved hullets kant. 

Hvis lukningeme, som lukker slidsen, er i stand til at optage beklaedningsstykkets 
straekkraefter, n&r disse udoves, kan slidsen straskke sig fra hullets kant til 
bektedningsstykkets linning, hvilket gor det let at tage beklaedningsstykket p£ og 
af. 

Opfindelsen beskrives nu mere detaljeret med henvisning til tegningen, som viser 
foretrukne udforelsesformer for opfindelsen. 

Der henvises til figur 1, som viser en udfcrelsesform for et 
stomistottebeklaedningsstykke ifolge opfindelsen i form af et par stottetrusser 1 , 
som en bruger har pa, hvilke trusser har et hul 2til optagelse af en stomi 3, og 
hutlet har en stabiliseret kant 4, hvorhos kanten er i form af en lobegang, i hvilken 
der er anbragt to snore 5, 6 f som kommer ud af lobegangen gennem to feelles 
lobegangsudgange, som er anbragt, sa de ligger ca. diametralt over for 
hinanden, idet hver af snorene gar gennem komplementaere dele af lobegangen, 
og hvert par snoreender har faelles udgang fra lobegangen og lases ved hjaelp af 
en snorelas 7, 7\ En stomihudplade 8 er anbragt pa brugerens abdomen til 
paseetning af en opsamlingspose. 
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1 . Stomist0ttebekla3dningsstykke i form af et materiale rned et hul til optagelse af 
en stomi, idet hullet har en stabiliseret kant, hvorhos kanten er forsynet med et 
element, som tillader at foroge eller reducere laengden af hullets kant, 
kendetegnet ved, at hullet er forsynet med en slids, som gar fra hullets kant og 
ind i materialet, og elementet er et lukkeelement, som muliggor en lukning af 
slidsen, hvorved hullets omkreds reduceres. 



2. Beklasdningsstykke ifolge krav 1 , hvor lukningen er et element, som lukker 
slidsen, og som er en snore anbragt i en tebegang ved hullets kant, Idet 
tebegangen afbrydes af slidsen. 

3. Beklaedningsstykke ifolge krav 1 , hvor lukningen er et element, som lukker 
slidsen, og som er en lynlaslignende lukker, tryklase, spaender, knapper, ringe 
eller et velcroband, som danner bro over slidsen ved hullets kant. 
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Sammendrag Modtaget 

Stomistottebeklaedningsstykke 

5 Et stomistottebeklaedningsstykke i form af et materiale med et hul til optagelse af 
en stomi, hvilket hul har en stabiliseret kant, hvor kanten er forsynet med et 
element, som tillader at forage eller reducere Isengden af "hullets kant og 
tilvejebringe en taetsluttende pasning til stomien, sikrer, at det er let at tage 
beklaedningsstykket p& og af samt at pasa^te og fjerne en opsamlingspose, 
1 0 kombineret med en tilstraskkelig stotte nsermest stomien. 
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